DATENBLATT

Spannweite / Larghezza

600 cm

Seitenhéhe / altezza lato

230cm

Firsthdhe / altezza colmo

300 cm

Dachneigung / pendenza falde

20°

Raster / Passo
300 cm

Partyzelt 6,00 m, Seitenhohe 2,30 m
Tenda party 6,00 m, altezza lato 2,30 m

Langstes Bauteil / componente piu lunga

325cm

Minimale Aufstelllinge / lunghezza minima

300 cm

Hauptprofil / profilo principale

84x48 mm / 100x48 mm

Eckverbindungen / tipo incastro

Stielriegel/ad incastro

Zubehor

300 cm

W0m

335

2.30

ERMA Z elte

3.00

3.00

00

-->max. 6 Felder frei
-->mass. 6 campi liberi

Windverbandsfeld/Portal
campo controventato/portale

Windgeschwindigkeit nach DIN
Carico vento in base a DIN

80 km/h Windlast/carico vento

0,3 kN/m?

Anbaumaéglichkeiten
Possibilita di ampliamento

FuBboden / pavimentazione
Alu-Kassettenboden
Pedana in multistrato con telaio in alluminio

Beplanung / telonatura
PVC-Beplanung, weill oder transparent
Telin in PVC bianco oppure trasparente

Verankerung / ancoraggio
Erdnagel / picchetti
mittels Boden / tramite la pedana

Verankerung mit Gewichten @ Grund- Not- und Notausgangsbeleuchtung e Tiren e Rampen e Seitenwidnde mit Fenstern e Diesel- oder Stromheizungen
o zertifizierte Dieseltanks @ Teil- oder Volldekoration @ Teppichboden @ chemische WC's oder WC's mit Abfluss @ Biihnen ® Theken ...

Accessori

Ancoraggio tramite zavorre e illuminazione di sala, di sicurezza e di emergenza e porte ® rampe d'accesso ® pareti laterali finestrati ® riscaldamenti a corrente o gasolio
® serbatoi gasolio certificati ® decorazione/controsoffitto ® moquette ® bagni chimici oppure idrici ® palchi @ banconi ...
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